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A radio transmitter (1) transmits coded video signals to a receiver (2) and can be 
recorded (4) or displayed (3) after being decoded (5). The selection of the 
transmissions required can be made with the aid of a mobile telephone unit (7). 
The signals are transmitted over the mobile telephone network (8) and a data line 
(9) coupled to a management unit. This allows the appropriate decoding data to 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§5) Verfahren und Anordnung zur Qbertragung programmbezogener Signale zu einer 
Rundfunk-Sendeeinrichtung 

(g) Bei einem Verfahren und einer Anordnung zur Qbertra- 
gung programmbezogener Signale zu einer Rundfunk-Sen- 
deeinrichtung erfolgt die Qbertragung uber ein Mobilfunk- 
netz. Bei einer Anwendung des erfindungsgemafien Verfah- 
rens, bei welcher zurn Empfang verschliisselter Signale 
eines Rundfunksenders mit einem Empfanger, dem ein 
Entschlusselungsgerat zugeordnet ist, nach einem Pro- 
grammwunsch, der bei einer dem Sender zugeordneten die 
Entschliisselungsinformation verwaitenden Einrichtung 
empfangen wird, eine Entschlusselungsinformation zum 
Empfanger iibertragen wird, ist vorgesehen, daS eine Qber- 
tragung des Programmwunsches zu der die Entschlussel- 
ungsinformation verwaitenden Einrichtung uber das digitale 
Mobilfunknetz erfolgt. 


CO 
CM 

LU 

Q 


Die folgenden Angaben sind den vom An me Id er eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 11.95 508 083/126 


6/31 


DE 44 24 

l 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anord- 
nung zur Obertragung programmbezogener Signale zu 
einer Rundfunk-Sendeeinrichtung. 5 

Die Obertragung von Rundfunksendungen erfolgt 
unidirektional, das heiBt vom Sender zum Empfanger. 
Eine Obertragungsmoglichkeit in umgekehrter Rich- 
tung ist nicht vorgesehen. Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung ist es daher, fur verschiedene Anwendungen io 
eine Signalubertragung von einem Teilnehmer zur 
Rundfunk-Sendeeinrichtung zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die Obertragung uber ein Mobilfunknetz erfolgt 

Die mit dem erfindungsgemaBen Verfahren angege- 15 
bene Signalubertragung vom Empfanger zur Rundfunk- 
Sendeeinrichtung bzw. zu der zugehorigen Verwal- 
tungseinrichtung (Riickkanal ermoglicht weitere inter- 
aktive Rundfunkanwendungen, beispielsweise TV- 
Shopping oder interaktive Spiele, die auch in mobiler 20 
Umgebung nutzbar sind (digitaler Horfunk, Fernsehen 
im Wohnwagen). Das erfindungsgemaBe Verfahren 
kann bei alien Rundfunkdiensten angewendet werden, 
also beim Fernsehen, beim Horfunk oder bei Daten- 
ubertragungen per Rundfunk, beispielsweise im Zusam- 25 
menhang mit digitalem Horfunk (digital audio broadca- 
sting). Dabei ist die durch das Mobilfunknetz gegebene 
Mobilitat von einem besonderen Vorteil. So kann bei- 
spielsweise durch eine entsprechende Erganzung eines 
Autoradios eine mobile interaktive Rundfunkanwen- 30 
dung erfolgen. 

Eine erste Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen 
Verfahrens dient zum Empfang verschliisselter Signale 
eines Rundfunksenders mit einem Empfanger, dem ein 
Entschliisselungsgerat zugeordnet ist, wobei nach einem 35 
Programmwunsch, der bei einer dem Sender zugeord- 
neten die Entschlusselungsinformation verwaltenden 
Einrichtung empfangen wird, eine Entschlusselungsin- 
formation zum Empfanger iibertragen wird. 

Ferner ist eine wichtige Eigenschaft des Rundfunks, 40 
daB grundsatzlich alle Empfanger, die technisch dazu in 
der Lage sind, die jeweils iibertragenen Signale empfan- 
gen konnen. Urn einen Empfang bestimmter Rundfunk- 
programme nur fur einen Teil der Empfanger zu ermog- 
lichen, beispielsweise soichen, die eine vorgesehene Ge- 45 
biihr zahlen, ist die verschlusselte Obertragung von Si- 
gnalen bekanntgeworden. Dieses wird insbesondere 
beim sogenannten Pay-TV angewandt. Dabei sind zwei 
Formen der Verrechnung bekanntgeworden, namlich 
eine Pauschale fur den Empfang aller verschliisselten 50 
Sendungen eines Rundfunksender-Betreibers oder eine 
Bezahlung pro Sendung (Pay-per-view). Zu letzterer 
Moglichkeit ist einer Obertragung eine nur fur die je- 
weilige Sendung giiltigen Entschlusselungsinformation 
zu demjenigen Empfanger notwendig, mit dem die Sen- 55 
dung gegen Zahlung einer Gebiihr empfangen werden 
soil. Dazu ist wiederum Voraussetzung, daB der betref- 
fende Teilnehmer dem Betreiber des Rundfunksenders 
seinen Programmwunsch mitteilt 

Dieses erfolgt bei den derzeitigen bekannten Syste- 60 
men durch einen Telefonanruf des Teilnehmers bei dem 
Betreiber. Dieses Verfahren erfordert wahrend der Ver- 
kehrsspitzen sehr viel Personal, was hohe Kosten zur 
Folge hat. AuSerdem ist bei der telefonischen Obermitt- 
lung des Programmwunsches eine Authentifikation des 65 
Teilnehmers erforderlich, die nicht frei von Fehlern oder 
MiBbrauchsmoglichkeiten ist. 
Es besteht daher ferner die Aufgabe, eine sichere 
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Obertragung eines Programmwunsches von einem 
Empfanger zum Sender bzw. zu einer Verwaltungsein- 
richtung des Senders zu ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird gemaB der ersten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung dadurch gelost, daB eine Obertra- 
gung des Programmwunsches zu der die Entschlussel- 
ungsinformation verwaltenden Einrichtung uber das di- 
gitale Mobilfunknetz erfolgt. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB eine Authentifi- 
kation des Teilnehmers aufgrund der in den digitalen 
Mobilfunknetzen verwendeten Chipkarte ohne weite- 
res fur die Authentifikation des Teilnehmers bei der 
Obermittlung des Programmwunsches verwendet wer- 
den kann. 

Eine Weiterbildung dieses Verfahrens besteht darin, 
daB die Obertragung des Programmwunsches iiber das 
Mobilfunknetz per Dateniibertragung erfolgt In der die 
Entschlusselungsinformation verwaltenden Einrichtung 
kann dann die Verarbeitung des Programmwunsches 
einschlieBlich der Obertragung der Entschlusselungsin- 
formation und einer spateren Erstellung der Rechnung 
automatisch erfolgen. 

Bei diesem Verfahren kann die Obertragung der Ent- 
schlusselungsinformation in an sich bekannter Weise 
vom Sender zum Empfanger erfolgen. Hierbei ist in 
vielen Fallen jedoch keine hohe Obertragungssicherheit 
gegeben, insbesondere bei alteren Hausverteileranla- 
gen. Es ist deshalb gemaB einer Weiterbildung dieses 
Verfahrens vorgesehen, daB ferner die Entschlussel- 
ungsinformation von der die Entschlusselungsinforma- 
tion verwaltenden Einrichtung zu dem Entschliissel- 
ungsgerat uber das Mobilfunknetz iibertragen wird. 
Hierbei werden in vorteilhafter Weise die Fehlersiche- 
rungsmaBnahmen der bestehenden Mobilfunknetze 
ausgenutzt. 

Andere Weiterbildungen des erfindungsgemaBen 
Verfahren bestehen darin, daB die Obertragung iiber 
das Mobilfunknetz durch einen Kurznachrichtendienst 
oder durch einen Paketdatendienst erfolgt. Dadurch ist 
im Gegensatz zu einem Telefon im Festnetz keine stan- 
dige Leitungsbelegung — beispielsweise fur die Dauer 
eines interaktiven Spiels — erforderlich. 

Verschiedene interaktive Anwendungen werden da- 
durch moglich, daB auBer dem Programmwunsch weite- 
re im Zusammenhang mit dem jeweiligen Programm 
stehende Informationen iibertragen werden. 

Durch die in weiteren Unteranspruchen aufgefiihrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Anordnungen zur Durch- 
fuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens moglich. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung schematisch anhand mehrerer Figuren dar- 
gestellt und in der nachfolgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel, 

Fig. 2 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel und 

Fig. 3 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel. 

Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Be- 
zugszeichen versehen. 

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 sendet ein 
Rundfunksender 1 verschlusselte Videosignale aus, die 
von einem Empfanger 2 empfangen werden. Zur Dar- 
stellung auf einem Bildschirm 3 oder zur Aufzeichnung 
mit einem Videorecorder 4 ist eine Entschliisselung er- 
forderlich, die in einem Entschliisselungsgerat 5 vorge- 
nommen wird. Verschlusselungsverfahren sind an sich 
bekannt. Eine Beschreibung im einzelnen ist zum Ver- 
standnis der vorliegenden Erfindung daher nicht erfor- 
derlich. 
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Bei den derzeit angewandten Verfahren, bei denen 
einzelne Sendungen abgerechnet werden, wird auf ei- 
nen telefonisch mitgeteilten Programmwunsch bin von 
einer Einrichtung 6 zur Verwaltung der Entschlussel- 
ungsinformation iiber den Sender eine mit der Adresse 5 
des Entschlusselungsgerates 5 versehene Entschlussel- 
ungsinformation ausgestrahlt Das Entschlusselungsge- 
rat kann dann damit die Sendung entschlusseln. In der 
Einrichtung 6 — im folgenden Verwaltungseinrichtung 
genannt — wird ferner diejenige Zeit, fur die das Ent- 10 
schlusselungsgerat 5 freigegeben wurde, gespeichert, so 
daB nach einern vorgegebenen Zeitraum, beispielsweise 
monatlich, dem Teilnehmer eine Rechnung zugesandt 
werden kann. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren erfolgt nun 15 
die Obertragung des Programmwunsches mit Hilfe ei- 
nes Mobiifunkendgerates 7 des Teilnehmers iiber ein 
digitales Mobilfunknetz 8 und eine Datenverbindung 9 
zur Verwaltungseinrichtung 6. Durch Eingabe eines ge- 
eigneten Codes wird das Mobilfunkgerat veranlaBt, den 20 
Programmwunsch an die Verwaltungseinrichtung 6 zu 
senden, wobei durch die Authentifikations-Prozeduren 
des Mobilfunknetzes 8 eine sichere Authentif ikation des 
Teilnehmers gegenuber der Verwaltungseinrichtung 6 
erfolgt AuBerdem liegt der Programmwunsch als Signal 25 
vor, so daB automatisch die Entschlussehingsinforma- 
tion gesendet und die entsprechenden Daten fur die 
spatere Rechnungsstellung gespeichert werden konnen. 
Die Rechnungsstellung kann im iibrigen zusammen mit 
den Gebuhren fur die Nutzung des Mobilfunknetzes 8 30 
erfoigen. 

Ebenso wie der Programmwunsch konnen weitere 
Informationen vom Mobilfunkendger&t 7 zur Verwal- 
tungseinrichtung 6 bzw. zum Sender 1 ubertragen wer- 
den, so daB eine interaktive Nutzung des Rundfunks 35 
mdglich ist. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 wird audi 
die Entschlusselungsinformation iiber das Mobilfunk- 
netz 8 ubertragen. Dazu ist das Mobilfunkendgerat 7 
iiber eine Leitung 10 mit dem Entschlusselungsgerat 5 40 
verbunden. 

Sowohl die Obertragung in einer Richtung bei dem 
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig, 1 als auch die Obertra- 
gung in beiden Richtungen bei dem Ausfuhrungsbei- 
spiel nach Fig. 2 kann durch den Kurznachrichtendienst 45 
(short message service) oder falls ein solcher eingefuhrt 
ist, durch einen Paketdatendienst des Mobilfunknetzes 8 
erfoigen. Dieses hat den Vorteil, daB keine dauernde 
Leitungsbelegung erforderlich ist 

Das in Fig. 3 dargestellte dritte Ausfuhrungsbeispiel 50 
ist eine interaktive Rundfunkanwendung, bei welcher 
mit Hilfe des Mobiifunkendgerates 7, des Mobilfunknet- 
zes 8 und der Datenverbindung 9 ein Ruckkanal ge- 
schaffen wird Dieser kann beispielsweise dazu benutzt 
werden, einen in der Rundfunk-Sendeeinrichtung vor- 55 
handenen Computer anzusteuern. In diesem lauft bei- 
spielsweise ein Videospielprogramm oder ein Anima- 
tionsprogramm, dessen Videosignale iiber den Rund- 
funksender ausgestrahlt, im Empfanger 2 empfangen 
und auf dem Bildschirm 3 sichtbar gemacht werden. Der 6 o 
Teilnehmer kann durch Eingaben mit der Tastatur sei- 
nes Mobiifunkendgerates 7 den Ablauf des Spiels bzw. 
der Animation beeinflussen. In ahnlicher Weise ist iiber 
den Ruckkanal auch eine Auswahl von zu sendenden 
Nachrichten mdglich. 65 

Auch bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 kann 
ein Entschlusselungsgerat erforderlich sein, urn bei- 
spielsweise den Zugriff auf ein verschliisseltes TV-Spiel 
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mittels Ruckkanal zu erlangen und dann den Ruckkanal 
fur die Interaktion wahrend des Spiels zu nutzen. Die 
Entschlusselungsinformation kann dabei sowohl iiber 
Rundfunk als auch iiber Mobilfunk ubertragen werden. 

Neben der in den Ausfuhrungsbeispielen dargestell- 
ten Rundfunkiibertragung von Videosignalen konnen 
verschiedene andere Signale iiber den Rundfunksender 
ubertragen werden. So kann beispielsweise das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren bei der Obertragung von elek- 
tronischen Zeitungen und anderen Daten, wie beispiels- 
weise Computerprogrammen, oder bei der Obertra- 
gung von Audiosignalen verwendet werden. Der Emp- 
fanger kann dann entsprechend ausgelegt sein, bei- 
spielsweise als Personalcomputer oder als PDA (perso- 
nal digital assistance). 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Obertragung programmbezoge- 
ner Signale zu einer Rundfunk-Sendeeinrichtung, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Obertragung 
iiber ein Mobilfunknetz erfolgt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zum Empfang 
verschliisselter Signale eines Rundfunksenders mit 
einem Empfanger, dem ein Entschlusselungsgerat 
zugeordnet ist, nach einem Programmwunsch, der 
bei einer dem Sender zugeordneten die Entschlus- 
selungsinformation verwaltenden Einrichtung 
empfangen wird, eine Entschlusselungsinformation 
zum Empfanger Qbertragen wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Obertragung des Programm- 
wunsches zu der die Entschlusselungsinformation 
verwaltenden Einrichtung iiber das digitale Mobil- 
funknetz erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Obertragung des Programmwun- 
sches iiber das Mobilfunknetz per Datenubertra- 
gung erfolgt 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB ferner die Entschlus- 
selungsinformation von der die Entschlusselungsin- 
formation verwaltenden Einrichtung zu dem Ent- 
schlusselungsgerat iiber das Mobilfunknetz uber- 
tragen wird 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Obertragung 
iiber das Mobilfunknetz durch einen Kurznachrich- 
tendienst erfolgt 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Obertragung 
iiber das Mobilfunknetz durch einen Paketdaten- 
dienst erfolgt 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB auBer dem Pro- 
grammwunsch weitere im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Programm stehende Informationen 
ubertragen werden. 

8. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
Mobilfunkendgerat iiber eine Datenleitung mit 
dem Entschlusselungsgerat verbunden ist, das an 
den Empfanger angeschlossen ist 

9. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB in 
das Entschlusselungsgerat die zum Aufbau von 
Verbindungen und zum Senden und Empfangen er- 
forderlichen Teile eines Mobiifunkendgerates inte- 
griert sind. 
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10. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
zum Aufbau von Verbindungen und zum Senden 
und Empfangen erforderlichen Teile eines Mobil- 
funkendgerates und das Entschliisselungsgerat in 
dem Empfanger integriert sind. 
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